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STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W4257

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
poz.1966 z pézniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnetrzne dymoszczelne systemu
PROCURAL PE50 (dawniej PONZIO PE50)

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach dymowych

Zakres wyrobow objetych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacji o numerze:
- 3043_902/K/1 wyd. 1 o wiodgcej klasie dymoszczelnosci Sas, Sz001 dodatkowych cechach,
stanowigcy integralng czes$¢ certyfikatu.

objetego Polska Normga wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi by¢ stosowane przez producenta tgczniez PN-EN 14351-2:2018-12

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

ALDO Sp. z o.0.
Puncoéw ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

ALDO Sp. z o.0.
Puncow ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny i
weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych
z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sq stosowane oraz, ze

producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 05 wrzesnia 2024 r. pozostaje wazny dopdéki zastosowana Polska
Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego
wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz Ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowangq jednostke
certyfikujqcq wyroby. TIAKE AN
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Drzwi wewnetrzne dymoszczelne systemu PROCURAL PES50
(dawniej PONZIO PE50)

5. Drzwi wewnetrzne systemu PROCURAL PE50 (dawniej PONZIO PE50) o Klasie dymoszczelnosci

Sa4, S200 wg Klasyfikacji 3043_902/K/1 wyd. 1 pkt. 4.2.1.

Wymagania normy
EN 16034:2014

Wiasciwosci uzytkowe Poziom i/lub klasa

Odpornos$¢ ogniowa 41 NPDY
Dymoszczelnosé 4.2 Sa4, S200
Zdolnoéci do zwolnienia 4.3 NPDY
Samozamykalnos¢ 4.4 G
Trwato$¢ zdolnosci do zwolnienia 4.5.1. NPDYV

Trwato$¢ samozamykalnosci

1)
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania 45l NPD
Trwato$¢ samozamykalnosci badania korozyjne 45.2.2 NPDV
1) whasciwo$¢ uzytkowa nieokreslona
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