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ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa {}ﬁ
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KRAJOWY CERTYFIKAT o

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NrAC 158-UWB-W4254

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictiwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
poz.1966 z pozniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe
i/lub dymoszczelne systemu PROCURAL PE78EI
(dawniej PONZIO PE78EI)

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych i dymowych

Zakres wyrobdw objetych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:
-1853/C/2022/K-1/1 wyd. 1 o wiodacej klasie odpornosci ogniowej EI:30 i dodatkowych cechach
-1853/C/2022/K-2/1 wyd. 1 o wiodacej klasie odpornosci ogniowej EI:60 i dodatkowych cechach
-1612/C/2021/K/2 wyd. 2 o wiodacej klasie dymoszczelnosci Sas, S200i dodatkowych cechach
stanowigcych integralng cze$¢ certyfikatu.

objetego Polska Norma wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi by¢ stosowane przez producenta tgczniez PN-EN 14351-2:2018-12

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

ALDO Sp. z o.0.
Puncow ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

ALDO Sp. z o.0.
Puncéw ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny i
weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych witasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych
Z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sq stosowane oraz, ze

producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 05 wrzesnia 2024 r. pozostaje wazny dopdki zastosowana Polska
Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego
wytwarzania nie ulegnq istotnej zmianie, oraz Ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
certyfikujgcq wyroby. . ZAK;
/.m.dg/'/Al ‘i-' \
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Prezes
CERTBUD Sp.zo0.0.

s

Barbara JASPINSKA

Warszawa, 05 wrzes$nia 2024 r.
Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze byc potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl
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ZAKLAD CERTYFIKAC]I
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PoLsKiE CENTRUM
AKREDYTACJI

CERTYFIKACJA
WYROBOW

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W4254

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe
i/lub dymoszczelne systemu PROCURAL PE78EI
(dawniej PONZIO PE78EI)
1. Drzwi wewnetrzne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odpornosci
ogniowej EI,30 oraz EI,30 wg klasyfikacji 1853/C/2022 /K-1/1 wyd. 1 pkt. 4.2.1.

Wymagania normy
EN 16034:2014

Wiasciwosci uzytkowe Poziom i/lub klasa

Odporno$¢ ogniowa 4.1 El130/EI230/EW30/E30
Dymoszczelnosé 4.2 NPDY
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 NPDY
Samozamykalno$¢ 4.4 G
Trwato$¢ zdolnosci do zwolnienia 4.5.1. NPDY
badanie vt?gg;(?ﬂsoi;:;fzz;;ljli{::l?; /S(():'lcwierania #45.2.1 HPDE
Trwato$¢ samozamykalnoéci badania korozyjne 45.2.2 NPDYV

1) whadciwos$¢ uzytkowa nieokreslona

2. Drzwi wewnetrzne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odpornosci

ogniowej EI,30 oraz EI.30 i klasie dymoszczelnosci Sas, Sz200 wg klasyfikacji 1853/C/2022/K-1/1 wyd. 1
pkt. 4.2.2.

Wymagania normy

Wiasciwosci uzytkowe EN 16034:2014

Poziom i/lub klasa

Odpornos¢ ogniowa 4.1 El130/EI230/EW30/E30
Dymoszczelnosé 4.2 Sas, S200
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 NPDY
Samozamykalnos$¢ 4.4 C
Trwato$¢ zdolnoséci do zwolnienia 4.5.1. NPDD

Trwatosé samozamykalnosci

T : ; : 5.2, [~ P NPD1
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania hazl o. . AREA, \>\
Trwato$¢ samozamykalnosci badania korozyjne 4522 / / = ™ ..,N?DU
1 wiagciwo$¢ uzytkowa nieokreslona ey Wl 1)
\‘i \\ " ‘?'T? AR \;
¢ VY
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CERTBUD” Sp. z o.o. PCA
ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933,535 833933 {:}{:}

PoLSKIE CENTRUM
ANREDYTACJ!

CERTYFIKACJA
WYROBOW

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W4254

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe
i/lub dymoszczelne systemu PROCURAL PE78EI
(dawniej PONZIO PE78EI)

3. Drzwi wewnetrzne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odpornosci
ogniowej EI.60 wg Kklasyfikacji 1853/C/2022 /K-2/1 wyd. 1 pkt. 4.2.1.

e ek Wymagania normy !
Wiasciwosci uzytkowe EN 16034:2014 Poziom i/lub klasa
Odpornosc¢ ogniowa 4.1 El260/EW60/E60
Dymoszczelnosé 4.2 NPD1)
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 NPDY
Samozamykalnos¢ 4.4 G
Trwato$¢ zdolnosci do zwolnienia 4.5.1. NPDY
Trwatos$¢ samozamykalnosci 1
)
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania sl AER
Trwato$¢ samozamykalnosci badania korozyjne 4522 NPDYV

1) wiasciwos¢ uzytkowa nieokreslona

4. Drzwi wewnetrzne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie odpornosci ogniowej
EI;60 i klasie dymoszczelno$ci S.s, Sz200 wg klasyfikacji 1853/C/2022 /K-2/1 wyd. 1 pkt. 4.2.2.

g S E Wymagania normy L
Wiasciwosci uzytkowe EN 16034:2014 Poziom i/lub klasa
Odpornos¢ ogniowa 4.1 El:60/EW60/E60
Dymoszczelnosé 4.2 Sas, Sz00
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 NPDD
Samozamykalnos¢ 4.4 C
Trwatos¢ zdolnoéci do zwolnienia 4.5.1. NPD1
Trwatoé¢ samozamykalnosci i
)
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania 2.1 ) NPR
: BKS 4™
o —3D
Trwato$¢ samozamykalnosci badania korozyjne 4522 / (3 @j&Dl)

1) whasciwos¢ uzytkowa nieokresélona

= el \ /=
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CERTBUD” Sp. z o.0. PCA
ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933,535 833933 {}{}

CERTYFIKACJA
WYROBOW

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACH

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W4254

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe
i/lub dymoszczelne systemu PROCURAL PE78EI
(dawniej PONZIO PE78EI)

5. Drzwi wewnetrzne systemu PROCURAL PE78EI (dawniej PONZIO PE78EI) o klasie dymoszczelnosci

Sas4, S200 wg klasyfikacji 1612/C/2021/K/2 wyd. 2 pkt. 4.2.1.

Wymagania normy
EN 16034:2014

Wiasciwosci uzytkowe Poziom i/lub klasa

Odpornos¢ ogniowa 4.1 NPDY
Dymoszczelno$é 42 Sas, S200
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 NPDY
Samozamykalnos¢ 4.4 C
Trwato$¢ zdolnosci do zwolnienia 4.5.1. NPDY

Trwato$¢ samozamykalnosci

S : . . 9.2, NPDV
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania EhRl
Trwato$¢ samozamykalnos$ci badania korozyjne 4522 NPDU
1) wlasciwos¢ uzytkowa nieokreslona
Prezes

CERTBUD Sp. z 0.0.

PN
Barbammsm

Warszawa, 05 wrzes$nia 2024 r.
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